
ТРЕНИНГ ПО МОТОРИЗОВАННЫМ 
ШТОРНЫМ СИСТЕМАМ SOMFY



Эксклюзивные и уникальные 
решения Somfy для 
шторных карнизов



Каталог Glydea для дизайнера и архитектора



Glydeatm раздвигая горизонты



Glydeatm раздвигая горизонты



Glydeatm раздвигая горизонты



Преимущества электрокарнизов GlydeaTM:

• Комфорт и удобство, управление интенсивностью естественного освещения при помощи 
одной кнопки

• Возможность автозапуска привода: легким движением руки. Нужно просто потянуть за 
портьеру!

• Бесшумная работа (уровень шума 44 Дб и ниже)

• Увеличенный срок службы штор благодаря функциям плавного старта и остановки (Soft Start / 
Soft Stop)

• Возможность изгиба карниза

• Применение: квартиры, дома, гостиницы

• Ресурс - протестирован на безаварийную работу в течение 20-ти лет

• Различные варианты управления: проводное, радио, инфракрасное

• Автоматическое определение конечных положений

• Гарантия - 5-ти летняя гарантия на электропривод



Внешний вид карнизной системы

РАДИОПРИЕМНИК RTS

РАЗВЕТВИТЕЛЬ 
СУХОГО КОНТАКТА
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КРЮЧОК 
ФИКСАЦИИ
ШТОР

ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ШТОР GLYDEA 60

ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА ДЛЯ СРЕДНИХ ШТОР GLYDEA 35 
ОДНОСТОРОННЯЯ ПАРКОВКА ШТОР

ВЕДУЩАЯ КАРЕТКА ДЛЯ СРЕДНИХ ШТОР GLYDEA 35 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА ШТОР

РОЛИКОВЫЕ 
БЕГУНКИ

ПОТОЛОЧНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ С
ЗАЩЕЛКОЙ

УСИЛЕННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 
КАРНИЗОВ

ПОТОЛОЧНОЕ ЭКСЦЕНТРИКОВОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ - МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР

СТАНДАРТНАЯ ИЛИ 
УКОРОЧЕННАЯ 
ОТВЕТНАЯ ЗАГЛУШКА



Виды шторных приводов Somfy

• Glydea 35 WT

• Glydea 35 DCT

• Glydea 60 WT

• Glydea 60 DCT

• Irismo 35 WT

• Irismo 35 DCT

• Irismo 35 RTS

• Irismo mini RTS • Irismo 45 RTS WireFree White

• Irismo 45 RTS WireFree Sand



Расшифровка обозначений приводов

• 35, 45, 60 - вес полотна шторы, кг

• 60 + 60 (тандем) = 100 кг вес полотна шторы, кг

• WT = Wired Technology (проводное фазное управление)

• DCT = Dry Contact Technology (беспотенциальный «сухой» контакт)

• RTS = Radio Technology Somfy (радиоуправление)

• WireFree = беспроводное автономное решение на аккумуляторах



Расшифровка обозначений приводов

Серия Привода Glydea 35e Glydea 60e Irismo 35 Irismo mini 35
Irismo 45 

WF

Тип управления DCT WT DCT WT DCT WT RTS DCT RTS RTS

Модуль RTS Опция - Опция - - - + - + +
Плавный старт + + + + + + + + + +
Плавный стоп + + + + - - - + + +
Промежуточное положение + - + - - - - + + +
Ручное управление + + + + + + + + + +
Функция "Touch motion" + - + - - - - + + +
Обратный ход - + - + + + + - - -
Регулируемые конечные 
положения + - + - - - - + + +
Регулирование скорости движения + + + + - - - + + +
Наличие настроечных кнопок на 
приводе + + + + - - - - - +
Изменение направления вращения + + + + + + + + + +
Управление по сухому контакту + - + - + - + + + -
Светодиодные индикаторы + + + + - - - + + +



ТИП УПРАВЛЕНИЯ
GLYDEA 60 И 

35
IRISMO 35 WT IRISMO 35 RTS IRISMO 35 DCT IRISMO MINI

IRISMO 45 
WIREFREE

Радио решение RTS

Фазное, 230В WT

ИК

«Беспотенциальный
контакт»/Dry contact

RS485

СОЛНЦЕ

ТАЙМЕР

Предложения различного уровня

- доступно - недоступно - доступно при использовании дополнительного оборудования



Позиционирование приводов для штор

ПРОЕКТЫ ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ
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Glydea tm 35 DCT Glydea tm 60 DCT

Glydea tm 35 WT Glydea tm 60 WT

Irismo tm 35 Mini Irismo tm 45 WireFree RTS



Преимущества приводов Somfy

• Простая установка привода (Plug & Play)

• Надёжный жесткий алюминиевый корпус, 
разработанный французскими дизайнерами.

• Привод скрыт за складкой ткани и визуально незаметен. 

• Монтаж привода вертикально вниз или вверх (за подвесной / ГК потолок).

• Слева или справа, а также - слева и справа (тандем для тяжелых штор)

• Вывод кабеля в различных положениях (два патента). Прокладка кабеля за 
подвесным / гипсокартонным потолком.

• Конечные положения устанавливаются и/или определяются автоматически 
(по усилию). 

• Настраиваемая скорость движения: от 7 см/сек до 20 см/сек.



Область применения карнизной системы 

Один карниз для различных решений

• Прямой

• Угловой 

• П-образный

• Дугообразный



Вид карниза и подбор привода



Область применения карнизной системы 



Один карниз для различных типов штор и вариантов их раздвижения!

• Классических

• Складчатых

• Плиссированных

Область применения карнизной системы 



Чертежи карниза с открыванием от центра



Чертежи карниза с односторонним открыванием



Проводное управление Glydea WT + IB

- Smoove Uno IB+



Проводное и инфракрасное управление Glydea DCT

- Smoove Origin IB

- Smoove Origin IB



Проводное и инфракрасное управление Glydea DCT



Проводное и инфракрасное управление Glydea DCT

Smoove Origin IB

- 9154205 ИК приемник IR3

Индивидуальное 
управление

Групповое  
управление

Комбинированное  
управление



Радиоуправление Glydea RTS

В приводах Irismo 35 RTS, Irismo mini RTS, Irismo 45 RTS WireFree радиоприемник встроенный

Для приводов Glydea 35/60 DCT радиоприемник 
приобретается отдельно (арт. 1870172)



Применение в проектах

Smoove Origin IB

К контроллеру BUCO К контроллеру MOCO



Управление Tandem (вес полотна шторы от 60 до 100 кг)

Управление WT

Управление DCT и RTS



Аксессуары для стандартных и тяжелых штор

28

Каретка и удлинители для тяжелых штор
Длина рейки карниза более 6 м
Вес полотна шторы более 35 кг

Heavy Duty Driving System 
Rail up to 15 m with all shapes 

curtain load up to100Kg



Навеска полотна шторы на клипсах и кольцах



Сборка – варианты установки

30

Классические шторы

1-с
то
р
о
н
н
е
е
о
ткр

ы
в
а
н
и
е

Мини-заглушка Заглушка

1782786 1782785

2-с
то
р
о
н
н
е
е о

ткр
ы
в
а
н
и
е

1782785 + 1782784



Классические типы потолочных креплений карниза
Крепление потолочное с защелкой (нажимного типа)

Потолочное крепление с эксцентриком (поворотного типа)



Новый тип крепления карниза

Крепление потолочное



Размеры стеновых креплений



Нагрузка на электропривод
При расчете веса шторы необходимо учитывать коэффициент трения:
Вес шторы = вес ткани/м2 x площадь покрытия шторой x коэффициент трения

Потенциальные возможности электропривода даны без учета дополнительного
трения, создаваемого тканью при соприкосновении с карнизом или 
ламбрекеном

Навеска полотна шторы Бегунок



Особенности установки и 
подготовки ниш под 
карнизы.



Особенности изготовление длинных карнизов



Особенности при замере карнизной системы

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДВИЖЕНИЮ 
ПОЛОТНА ШТОРЫ (РАДИАТОРЫ, ПОДОКОННИКИ, ОКОННЫЕ РУЧКИ И Т.Д.)



Особенности при замере карнизной системы

h – глубина ниши
w – ширина ниши, зависит от количества линий 
(портьера, тюль и т.д.)
L, e – длины ниши

Расстояние между несколькими карнизами > 100 мм



Смещенные и совмещенные раздвижки



ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОВОДКОЙ?



Отсутствие электрического проекта 

Моторизованная конструкция есть, 
кабелей и электрического проекта – нет!

Согласование с системой автоматики.
Потом- потом…

Трассировка и укладка кабелей до отделочных работ

А проложу я кабель шлейфом, как для освещения.

Да потом подключимся, где-нибудь…

Нужно сообщить электрику:
Тип кабеля NUM / ВВГ НГ 4х1,5 мм2

Для низковольтной шины управления кабель JST 2х2х0,8 мм2



А если проводов нет?

Что делать???



Irismo 45 WireFree RTS
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Управление интерьерным пространством с
IRISMO™ 45 WIREFREE RTS 



Заглушка белого цвета

Алюминиевый корпус в 

белом цвете

Логотип Somfy

Алюминиевый корпус 

батареи в белом цвете

Нижняя крышка белого 

цвета Блок питания 

белого цвета

Управление интерьерным пространством с
IRISMO™ 45 WIREFREE RTS 



Просто, эффективно и удобно

• Тихая работа привода

• Движение шторы без

применения усилий

Защита шторы

• Плавный старт и стоп

увеличивает защиту ткани

Гармоничная интеграция в декор

интерьера

• Быстрая и чистая установка без

необходимости проводки питания

• Простейшее решение для

моторизации в уже законченном

интерьере

Энергосбережение

• Работа привода без подзарядки

до 9-ти месяцев

• Крайне низкое потребление

энергии приводом

Функциональность

Автономная работа

до 9 месяцев

Быстрая зарядка за 

2,5 часа

Совместимость с 

комплектующими 

Glydea

Классические и 

«струящиеся» 

шторы

Длина карниза до 

10 м

Вес полотна до 45 

кг

Международная 

гарантия 5 лет

IRISMO™ 45 WIREFREE RTS 



• 9 месяцев без подзарядки 

уникальный аккумулятор (патент Somfy) с 

длительным циклом работы

• зарядка - 2,5 часа

с световым индикатором на блоке питания

• зарядка возможна как с приводом так и отдельно

• блокировка привода во время процесса зарядки

• 2 года гарантии

Блок подзарядки 

Аккумулятор IRISMO™ 45 WIREFREE RTS 



• Лучший способ управления 

бликами солнца или создания 

чувства уединенности.

• Раздвинуть или закрыть шторы 

только одним нажатием клавиши

• Совместимость с различными 

видами управления

• Подзаряжаемый аккумулятор 

добавит еще больше удобства 

использования!

• Для всех видов классических штор!

Управление интерьерным пространством с
IRISMO™ 45 WIREFREE RTS 



Irismo mini 35 RTS



3 м

1,5 м

Бесшумная 
работа

Функция 
«Touch motion»

Регулируемая 
скорость 
движения шторы

Плавный 
старт/стоп

Возможность 
ручного управления

Внешний 
блок питания

Irismo mini 35 RTS



Технические характеристики Irismo Mini 35 RTS

Irismo mini 35 RTS Irismo 35

Вес полотна шторы 35 кг 35 кг

Регулируемая скорость Да Нет

Варианты установки скорости 12.5 / 15 / 17 / 20 15

Длина карниза 10 м 10 м

Плавный старт Да Да

Плавный стоп Да Нет

Функция «Touch motion» Да Нет

Промежуточное положение Да Нет

Уровень шума 39 Дб 41 Дб

Вращающий момент 0,6 Нм 0,6 Нм



Рекомендуемый дизайн
систем управления



Линейка систем управления

Smoove 1 RTS Open / Close

Комбинируется с различными цветами рамок с посадкой 50х50мм



Новая линейка радиопультов Situo RTS

• В 4-х цветах:
(белый, серебро, розовое золото, золотой)

• 3 модификации по количеству каналов - 1, 2, 5

www.protexinfo.ru




